


 

L.p. Symbol żerdzi
Znamionowa 

siła
 Wymiary żerdzi Waga 

teoretyczna
Waga 

transportowaL Dw Dp tw tp

[kN] [m]   [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

Słupy wirowane długie z betonu sprężonego typu Ed

1. Ed-16,5/6 6 16,5 218 465 55 90 2607 2800

2. Ed-16,5/10 10 16,5 218 465 65 100 2720 2900

3. Ed-16,5/12 12 16,5 218 465 65 100 2795 3000

4. Ed-16,5/15 15 16,5 263 511 65 130 3786 4150

5. Ed-18/6 6 18 218 488 65 110 3780 3850

6. Ed-18/10 10 18 263 533 65 130 4299 4450

7. Ed-18/12 12 18 263 533 65 130 4299 4550

8. Ed-18/15 15 18 263 533 65 130 4299 4700

Słupy wirowane mocne z betonu sprężonego typu Em

10. Em-10,5/17,5 17,5 10,5 263 420 65 100 1791 1950

9. Em-10,5/15 15 10,5 263 420 65 100 1791 1950

10. Em-10,5/20 20 10,5 263 420 65 100 1791 2050

11. Em-10,5/22,5 22,5 10,5 263 420 65 100 1791 2150

12. Em-10,5/25 25 10,5 263 420 65 100 1791 2200

13. Em-10,5/35 35 10,5 437 594,5 65 100 2977 3450

15. Em-12/17,5 17,5 12 263 443 65 110 2237 2450

14. Em-12/15 15 12 263 443 65 110 2237 2450

16. Em-12/20 20 12 263 443 65 110 2237 2550

17. Em-12/22,5 22,5 12 263 443 65 110 2237 2650

18. Em-12/25 25 12 263 443 65 110 2237 2800

19. Em-12/35 35 12 437 617 65 110 3672 3950

20. Em-13,5/17,5 17,5 13,5 263 465 65 120 2735 2950

21. Em-13,5/20 20 13,5 263 465 65 120 2735 3050

22. Em-13,5/22,5 22,5 13,5 263 465 65 120 2735 3150

23. Em-13,5/25 25 13,5 263 465 65 120 2735 3300

24. Em-13,5/35 35 13,5 437 639,5 65 120 4443 4850

25. Em-15/15 15 15 263 488 65 120 3176 3450

26. Em-15/17,5 17,5 15 263 488 65 120 3176 3550

27. Em-15/20 20 15 263 488 65 120 3176 3700

28. Em-15/22,5 22,5 15 263 488 65 120 3176 3800

29. Em-15/25 25 15 263 488 65 120 3176 3950

30. Em-15/35 35 15 437 662 65 120 5072 5500

31. Em-18/17,5 17,5 18 392 662 65 120 5336 5450

32. Em-18/20 20 18 392 662 65 120 5336 5600

33. Em-18/22,5 22,5 18 392 662 65 120 5336 5750

34. Em-18/25 25 18 392 662 65 120 5336 5900

Żerdzie wirowane z betonu  
sprężonego typu E

Żerdzie wirowane z betonu 
sprężonego typu ED i EM

Parametry techniczne żerdzi energetycznych typu Ed, EmParametry techniczne żerdzi energetycznych typu E

L.p. Symbol 
żerdzi

Znamionowa siła
wierzchołkowa

Wymiary żerdzi Waga
transp. Kolor

oznaczenia    L     Dw     Dp      L1     L2      S1     S2
     [kN]   [m]   [mm] [mm] [m] [m] [mm] [mm] [kg]

1. E-9/2,5 2,5 9 173 309 1,8-2,1 7,2-6,9 150 750 800
2. E-9/4,3 4,3 9 173 309 1,8-2,1 7,2-6,9 150 750 850
3. E-9/4,3g 4,3 9 218 354 1,8-2,1 7,2-6,9 150 750 1050
4. E-9/6c 6 9 173 309 1,8-2,1 7,2-6,9 150 750 950
5. E-9/6 6 9 218 354 1,8-2,1 7,2-6,9 150 750 1100
6. E-9/10 10 9 218 354 2,0-2,4 7,0-6,6 150 750 1200
6. E-9/12 12 9 218 354 2,0-2,4 7,0-6,6 150 750 1250
8. E-9/13,5 13,5 9 218 354 2,0-2,4 7,0-6,6 150 750 1270
9. E-9/15 15 9 218 354 2,0-2,4 7,0-6,6 150 750 1300

10. E-10,5/2,5 2,5 10,5 173 330 1,9-2,2 8,6-8,9 150 750 900
11. E-10,5/4,3 4,3 10,5 173 330 1,9-2,2 8,6-8,9 150 750 1150
12. E-10,5/4,3g 4,3 10,5 218 375 1,9-2,2 8,6-8,9 150 750 1350
13. E-10,5/6c 6 10,5 173 330 1,9-2,2 8,6-8,9 150 750 1200
14. E-10,5/6 6 10,5 218 375 1,9-2,2 8,6-8,9 150 750 1400
15. E-10,5/10 10 10,5 218 375 2,1-2,7 8,4-7,8 150 750 1450
16. E-10,5/12 12 10,5 218 375 2,1-2,7 8,4-7,8 150 750 1500
17. E-10,5/13,5 13,5 10,5 218 375 2,1-2,7 8,4-7,8 150 750 1550
18. E-10,5/15 15 10,5 218 375 2,1-2,7 8,4-7,8 150 750 1600
19. E-12/2,5 2,5 12 173 353 2,0-2,3 10-9,7 150 750 1400
20. E-12/4,3 4,3 12 173 353 2,0-2,3 10-9,7 150 750 1500
21. E-12/4,3g 4,3 12 218 398 2,0-2,3 10-9,7 150 750 1800
22. E-12/6c 6 12 173 353 2,0-2,3 10-9,7 150 750 1600
23. E-12/6 6 12 218 398 2,0-2,3 10-9,7 150 750 1850
24. E-12/10 10 12 218 398 2,2-2,8 9,8-9,2 150 750 1950
25. E-12/12 12 12 218 398 2,2-2,8 9,8-9,2 150 750 2000
26. E-12/13,5 13,5 12 218 398 2,2-2,8 9,8-9,2 150 750 2050
27. E-12/15 15 12 218 398 2,2-2,8 9,8-9,2 150 750 2100
28. E-13,5/2,5  2,5 13,5 173 375 2,0-2,4 11,5-11,1 150 750 1500
29. E-13,5/4,3 4,3 13,5 173 375 2,0-2,4 11,5-11,1 150 750 1600
30. E-13,5/4,3g 4,3 13,5 218 420 2,0-2,4 11,5-11,1 150 750 2200
31. E-13,5/6c 6 13,5 173 375 2,0-2,4 11,5-11,1 150 750 1750
32. E-13,5/6 6 13,5 218 420 2,0-2,4 11,5-11,1 150 750 2300
33. E-13,5/10 10 13,5 218 420 2,4-2,8 11,1-10,7 150 750 2450
34. E-13,5/12 12 13,5 218 420 2,4-2,8 11,1-10,7 150 750 2500
35. E-13,5/13,5 13,5 13,5 218 420 2,4-2,8 11,1-10,7 150 750 2550
36. E-13,5/15 15 13,5 218 420 2,4-2,8 11,1-10,7 150 750 2600
37. E-15/2,5 2,5 15 173 398 1,8-2,2 13,2-12,8 150 750 1900
38. E-15/4,3 4,3 15 173 398 1,8-2,2 13,2-12,8 150 750 2000
39. E-15/4,3g 4,3 15 218 443 1,8-2,2 13,2-12,8 150 750 2650
40. E-15/6c 6 15 173 398 1,8-2,2 13,2-12,8 150 750 2300
41. E-15/6 6 15 218 443 2,4-2,8 12,6-12,2 150 750 2750
42. E-15/10 10 15 218 443 2,4-2,8 12,6-12,2 150 750 2800
43. E-15/12 12 15 218 443 2,4-2,8 12,6-12,2 150 750 2900


